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				PRINTABLE FLEX FILMS
			
La línea POLI-FLEX® PRINTABLE (películas imprimibles) abarca films termotransferibles de alta calidad recomendados para aplicaciones de impresión digital con calidad foto realista mediante tecnología inkjet (chorro / inyección de tinta) o de sublimación de tinta (Dye Sub).
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							Producto
						
						TURBO® PRINT 4038 H2O	Bezeichnung	TURBO® PRINT 4038 H2O
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de PU termoadhesivo con base de agua
 Blanco opaco, 90 µ
 Con recubrimiento Top-Coat
 Para textiles claros y oscuros
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 853, 854 & 870
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, Autoadhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes, Solventes y Látex

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg.

NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg.
 • Removerlas es soporte de poliester, destorparlas con papel de silicona y prensarlas para 10 seg. después de la transferenica

Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C
 Sólo detergentes suaves o de color Lavar la prenda al revés.
 Apto el uso de secadora (Secadoras usual en el mercado máximo hasta 100°C)

										
										
										
										
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-1209]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						TURBO® PRINT 4039 GO GREEN	Bezeichnung	TURBO® PRINT 4039 GO GREEN
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de PU termoadhesivo con base de agua
 Blanco opaco, 90 µ
 Con recubrimiento Top-Coat
 Para textiles claros y oscuros.
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 853, 854 & 870
 Respaldo protector (Liner): Papel, 120 µ, no es autoadhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Tintas ECO-Solventes, Solventes y Látex

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg.

NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg.
 • Removerlas es soporte de poliester, destorparlas con papel de silicona y prensarlas para 10 seg. después de la transferenica

Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C
 Sólo detergentes suaves o de color Lavar la prenda al revés.
 Apto el uso de secadora (Secadoras usual en el mercado máximo hasta 100°C)
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							Producto
						
						TURBO® PRINT 4047 GLOSS	Bezeichnung	TURBO® PRINT 4047 GLOSS
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de PU termoadhesivo
 Blanco opaco, 100 µ
 Con recubrimiento Top-Coat
 Para textiles claros y oscuros
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 854 & 870
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, no adhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes, Solventes, UV y Látex

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg.

NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg.
 • Removerlas es soporte de poliester, destorparlas con papel de silicona y prensarlas para 10 seg. después de la transferenica

Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C
 Sólo detergentes suaves o de color Lavar la prenda al revés.
 Apto el uso de secadora (Secadoras usual en el mercado máximo hasta 100°C)

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										TDS_TURBO_PRINT_4047_GLOSS_GB_01.pdf
									
	ICC perfil	ICC-profiles TEXTILE GRAPHICS
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							Producto
						
						TURBO® PRINT 4037 UV	Bezeichnung	TURBO® PRINT 4037 UV
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de PU termoadhesivo
 Blanco opaco, 100 µ
 Con recubrimiento Top-Coat
 Para textiles claros y oscuros
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 854 & 870
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, Autoadhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	UV impresora

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg.

NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg.
 • Removerlas es soporte de poliester, destorparlas con papel de silicona y prensarlas para 10 seg. después de la transferenica

Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C
 Sólo detergentes suaves o de color Lavar la prenda al revés.
 Apto el uso de secadora (Secadoras usual en el mercado máximo hasta 100°C)

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										TURBO_PRINT_4037_UV_en_08.pdf
									
	ICC perfil	ICC-profiles TEXTILE GRAPHICS
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							Producto
						
						TURBO® PRINT 4046 MATT	Bezeichnung	TURBO® PRINT 4046 MATT
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de PU termoadhesivo
 Blanco opaco, 100 µ
 Con recubrimiento Top-Coat
 Para textiles claros y oscuros
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 853 & 854
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, no adhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes, Solventes y Látex

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg.

NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg.
 • Removerlas es soporte de poliester, destorparlas con papel de silicona y prensarlas para 10 seg. después de la transferenica

Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C
 Sólo detergentes suaves o de color Lavar la prenda al revés.
 Apto el uso de secadora (Secadoras usual en el mercado máximo hasta 100°C)

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										TURBO_PRINT_4046_en_01.pdf
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							Producto
						
						TURBO® PRINT 4036 MATT	Bezeichnung	TURBO® PRINT 4036 MATT
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de PU termoadhesivo
 Blanco opaco, 100 µ
 Con recubrimiento Top-Coat
 Para textiles claros y oscuros
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 853 & 854
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, Autoadhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes, Solventes y Látex

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg.

NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg.
 • Removerlas es soporte de poliester, destorparlas con papel de silicona y prensarlas para 10 seg. después de la transferenica

Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C
 Sólo detergentes suaves o de color Lavar la prenda al revés.
 Apto el uso de secadora (Secadoras usual en el mercado máximo hasta 100°C)

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										TURBO_PRINT_4036_MATT_es.pdf
									
	ICC perfil	ICC-profiles TEXTILE GRAPHICS
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							Producto
						
						TURBO® PRINT 4010-S BLOCKOUT	Bezeichnung	TURBO® PRINT 4010-S BLOCKOUT
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de poliuretano, resistente a la sublimación, Blanco opaco, 120 µ
 Para textiles claros y oscuros
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 853, POLI-TACK 854
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, Autoadhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes, Solventes y Látex

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 130 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 5 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C
 Lavar al revés.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										TURBO_PRINT_4010-S_BLOCKOUT_es.pdf
									
	ICC perfil	ICC-profiles TEXTILE GRAPHICS
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							Producto
						
						ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT	Bezeichnung	ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de PU termoadhesivo
Blanco opaco, 80µ
Con recubrimiento Top-Coat
Para textiles claros y oscuros

Impresión: Al derecho (no invertido)
Aplicación mediante: POLI-TACK 854
Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, no adhesivo
										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
Tintas ECO-Solventes, Solventes y Látex
										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
Tiempo: 15 seg.
										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 80° C
 						Lavar al revés.
										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										ULTIMATE_PRINT_SOFT_4030_MATT_es.pdf
									
	ICC perfil	ICC-profiles TEXTILE GRAPHICS 			
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							Producto
						
						ULTIMATE PRINT SOFT 4031 GLOSS	Bezeichnung	ULTIMATE PRINT SOFT 4031 GLOSS
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de PU termoadhesivo
Blanco opaco, 80µ
Con recubrimiento Top-Coat
Para textiles claros y oscuros

Impresión: Al derecho (no invertido)
Aplicación mediante: POLI-TACK 854
Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, no adhesivo
										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
Tintas ECO-Solventes, Solventes y Látex
										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 80° C
 						Lavar al revés.
										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										ULTIMATE_PRINT_SOFT_4031_GLOSS_es_01.pdf
									
	ICC perfil	ICC-profiles TEXTILE GRAPHICS
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							Producto
						
						ULTIMATE PRINT SOFT 4032 MATT	Bezeichnung	ULTIMATE PRINT SOFT 4032 MATT
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de PU termoadhesivo
Blanco opaco, 80µ
Con recubrimiento Top-Coat
Para textiles claros y oscuros

Impresión: Al derecho (no invertido)
Aplicación mediante: POLI-TACK 853 & 854
Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, Autoadhesivo
										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
Tintas ECO-Solventes, Solventes y Látex
										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
Tiempo: 15 seg.
										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 80° C
 						Lavar al revés.
										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										ULTIMATE_PRINT_SOFT_4032_MATT_es.pdf
									
	ICC perfil	ICC-profiles TEXTILE GRAPHICS
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							Producto
						
						ULTIMATE PRINT  SUPERSOFT 4033 MATT	Bezeichnung	ULTIMATE PRINT  SUPERSOFT 4033 MATT
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de PU termoadhesivo
Blanco opaco, 50µ
Con recubrimiento Top-Coat
Para textiles claros y oscuros

Impresión: Al derecho (no invertido)
Aplicación mediante: POLI-TACK 854
Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, no adhesivo
										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
Tintas ECO-Solventes, Solventes y Látex
										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
Tiempo: 15 seg.
										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 40° C
 						Lavar al revés.
										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										ULTIMATE_PRINT_SUPERSOFT_4033_MATT_es_01.pdf
									
	ICC perfil	ICC-profiles TEXTILE GRAPHICS
										
										
										
										
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-1028]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						ULTIMATE PRINT TRANSPARENT  SOFT 4034 MATT	Bezeichnung	ULTIMATE PRINT TRANSPARENT  SOFT 4034 MATT
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de poliuretano termoadhesivo
 Transparente, 50µ
 Film elástico con alta
 resistencia de impresión
 
 Para tejidos claros
 Superficie final de seda opaca
 
 Impresión: Al revés (en espejo)
 Aplicación mediante: Aplicar con el soporte original
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 130 µ, no adhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes y Solventes

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 40° C
 Lavar al revés. Adecuados para el lavado en seco y para la secador.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										ULTIMATE_PRINT_TRANSPARENT_SOFT_4034_MATT_es.pdf
									
	ICC perfil	ICC-profiles TEXTILE GRAPHICS

										
										
										
										
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-695]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						ULTIMATE PRINT NYLON 4035	Bezeichnung	ULTIMATE PRINT NYLON 4035
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de poliuretano termoadhesivo
Blanco opaco, 100µ
Con adhesivo de activación térmica

Para textiles con impregnación
hidrofóbica y nylon.

Impresión: Al derecho (no invertido)
Aplicación mediante: POLI-TACK 854 POLI-TACK 853
Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, no adhesivo
										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
Tintas ECO-Solventes y Solventes
										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
Presión: 2,0 bar [presión media]
Tiempo: pre-prensado: 4 seg., 2º prensado: 10 seg. 
										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 40° C
 						Lavar al revés.
										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										ULTIMATE_PRINT_NYLON_4035_es.pdf
									
	ICC perfil	ICC-profiles TEXTILE GRAPHICS 			
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							Producto
						
						ULTIMATE PRINT MATT 4025	Bezeichnung	ULTIMATE PRINT MATT 4025
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de PU/PVC termoadhesivo
 Blanco, 120µ
 Con recubrimiento Top-Coat
 Para textiles claros y oscuros
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 854
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, no adhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes y Solventes

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C
 Lavar al revés.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										ULTIMATE_PRINT_MATT_4025_es.pdf
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			POLI-FLEX PRINTABLE

	
						
						
						
							Producto
						
						POLI-FLEX® 4015	Bezeichnung	POLI-FLEX® 4015
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de poliuretano termotransferible
 Blanco, 100µ
 Tacto textil blando
 Para textiles claros y oscuros.
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 854
 Respaldo protector (Liner): Film de poliéster, 100 µ, Autoadhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes y Solventes

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura:  40° C
 Lavar al revés.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-FLEX_PRINTABLE_4015_es_01.pdf
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-1220]
			
		
		
			POLI-FLEX PRINTABLE

	
						
						
						
							Producto
						
						POLI-FLEX® PRINTABLE 4670 FR	Bezeichnung	POLI-FLEX® PRINTABLE 4670 FR
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de poliuretano termotransferible
 Opaco blanco, 95 µ
 Tacto textil blando
 Retardante de la llama
 Para textiles claros y oscuros.
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 854, 870
 Respaldo protector (Liner): Film de poliéster, 95 µ, Autoadhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes, Solventes y Látex

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C
 Lavar al revés.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-FLEX_PRINTABLE_4670_FR_es.pdf
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-676]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						POLI-FLEX® 4016	Bezeichnung	POLI-FLEX® 4016
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de poliuretano termotransferible
 Blanco, 100µ
 Tacto textil blando
 Para textiles claros y oscuros.
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 854
 Respaldo protector (Liner): Film de poliéster, 100 µ, Autoadhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes y Solventes

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.
  

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura:  40° C
 Lavar al revés.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-FLEX_PRINTABLE_4016_es_01.pdf
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-678]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						POLI-FLEX® 4600	Bezeichnung	POLI-FLEX® 4600
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de poliuretano termoadhesivo
 Blanco, 160µ
 Con recubrimiento Top-Coat
 Para textiles claros y oscuros
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 853
 Respaldo protector (Liner): Papel siliconado 137 g/m2

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Base agua Dye y Pigmentada
 Tintas ECO-Solventes (con limitaciones)

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60 °C
 Lavar al revés.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-FLEX_PRINTABLE_4600_es.pdf
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-680]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						POLI-FLEX® 4605 A3/A4	Bezeichnung	POLI-FLEX® 4605 A3/A4
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de poliuretano termoadhesivo
 Blanco, 160µ
 Con recubrimiento Top-Coat
 Para textiles claros y oscuros
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 854
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 175 µ, Autoadhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet

Base agua Dye y Pigmentada

Tintas ECO-Solventes (con limitaciones)

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60 °C
 Lavar al revés.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-FLEX_PRINTABLE_4605_es.pdf
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-682]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						POLI-FLEX® 4655	Bezeichnung	POLI-FLEX® 4655
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de poliuretano termoadhesivo
 Transparente, 75µ
 Film elástico con alta
 resistencia de impresión
 
 Para tejidos claros
 Superficie final de seda opaca
 
 Impresión: Al revés (en espejo)
 Aplicación mediante: Aplicar con el soporte original
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 130 µ, no adhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes y Solventes

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C
 Lavar al revés.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-FLEX_PRINTABLE_4655_es_01.pdf
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-683]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						POLI-FLEX® 4625	Bezeichnung	POLI-FLEX® 4625
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de poliuretano ternoadhesivo
 Transparente, 75µ
 Tacto textil blando
 Film elástico con excelente
 resistencia al lavado
 
 Para tejidos blancos
 Superficie final de seda opaca
 
 Impresión: Al revés (en espejo)
 Aplicación mediante: Aplicación con cubierta original
 Respaldo protector (Liner): Papel siliconado 105 g/m2

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes y Solventes

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C
 Lavar al revés.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-FLEX_PRINTABLE_4625_es_01.pdf
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-689]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						POLI-FLEX® 4665 METALLIC	Bezeichnung	POLI-FLEX® 4665 METALLIC
										
										
										
										
									
	Descripción	Film de poliuretano termoadhesivo con superficie plata metalizada, 100µ
 Para textiles claros y oscuros
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 853, POLI-TACK 854
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 100 µ, No adhesivo
 
 Impresión: Al revés (en espejo)
 Aplicación mediante: Aplicar con el soporte original
 Respaldo protector (Liner): Film de Poliéster, 130 µ, no adhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Inkjet
 Tintas ECO-Solventes y Solventes

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 40 °C
 Lavar al revés.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-FLEX_PRINTABLE_4665_METALIZADO_es_01.pdf
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-693]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						POLI-FLEX® 4675	Bezeichnung	POLI-FLEX® 4675
										
										
										
										
									
	Descripción	Tejido de Poliéster, Blanco, 200µm


 Excelente color brillante. Estructura de tejido suave y fino y gran capacidad de lavado.
 
 Para textiles claros y oscuros
 Especial para prendas de trabajo
 
 Impresión: Al derecho, (mediante sublimación)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 850
 Respaldo protector (Liner): Papel siliconado 135 g/m2

										
										
										
										
									
	Impresión	Dye-Sublimación
 Tinta de sublimación

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 90° C
 Lavar al revés. Adecuado para la secadora y la limpieza química

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-FLEX_PRINTABLE_4675_es.pdf
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-1238]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						POLI-TAPE® SUBLI UP	Bezeichnung	POLI-TAPE® SUBLI UP
										
										
										
										
									
	Descripción	Poliuretano, base agua, blanco, 150 µm

Superficie lisa y suave. Excelente color brillante.
 Directamente imprimible con todas las impresoras de sublimación.
 
 Para textiles claros y oscuros
 Especial para prendas de trabajo
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 8031
 Respaldo protector (Liner): Film de poliéster, autoadhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Dye-Sublimación
 Tinta de sublimación

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 140 °C
 Presión: 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 30° C
 Lavar sólo con detergente de color o suave. Lavar los tejidos del revés. 
 No lavar hasta 48 horas después del planchado.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-TAPE_SUBLI-UP_en.pdf
									


		
	
		
		
			
				[bookmark: produkt-1241]
			
		
		
			
						
						
						
							Producto
						
						POLI-TAPE® SUBLI UP PATCH	Bezeichnung	POLI-TAPE® SUBLI UP PATCH
										
										
										
										
									
	Descripción	Tejido de Poliéster, blanco, 420µm

Excelente color brillante y resultados de impresión nítidos.
 
 Para textiles claros y oscuros
 Especial para prendas de trabajo
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 850
 Respaldo protector (Liner): Film de poliéster con adhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Dye-Sublimación
 Tinta de sublimación

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 160 °C
 Presión: 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 15 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 40° C
 Lavar sólo con detergente de color o suave. Lavar los tejidos del revés. 
 No lavar hasta 48 horas después del planchado.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-TAPE_SUBLI-UP-PATCH_en_01.pdf
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							Producto
						
						POLI-PATCH	Bezeichnung	POLI-PATCH
										
										
										
										
									
	Descripción	Tejido de Poliéster, blanco, 300 µm

Para diseñar parches e insignias sin que se deshilachen los bordes después de cortarlos
 
 Para textiles claros y oscuros
 Especial para prendas de trabajo
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 850
 Respaldo protector (Liner): Film de poliéster con adhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Dye-Sublimación
 Tinta de sublimación

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 150 °C
 Presión: 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 20 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C / 40° C para tejidos de nylon
 Lavar sólo con detergente de color o suave. Lavar los tejidos del revés. 
 No lavar hasta 48 horas después del planchado.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-PATCH_en_01.pdf
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							Producto
						
						POLI-PATCH BLOCKSUB	Bezeichnung	POLI-PATCH BLOCKSUB
										
										
										
										
									
	Descripción	Tejido de Poliéster, blanco, 380 µm

Para diseñar parches e insignias, la barrera especial BLOCKSUB evita la resublimación
 
 Para textiles claros y oscuros
 Especial para prendas de trabajo
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 850
 Respaldo protector (Liner): Film de poliéster con adhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Dye-Sublimación
 Tinta de sublimación

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 140 °C
 Presión: 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 10 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 40° C
 Lavar sólo con detergente de color o suave. Lavar los tejidos del revés. 
 No lavar hasta 48 horas después del planchado.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-PATCH-BLOCKSUB_en_01.pdf
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							Producto
						
						POLI-PATCH SOFT	Bezeichnung	POLI-PATCH SOFT
										
										
										
										
									
	Descripción	Fieltro de poliéster, blanco, 280 µm

De poliéster suave y duradero con aspecto de tela y una superficie no tejida única
 
 Para textiles claros y oscuros
 Especial para prendas de trabajo
 
 Impresión: Al derecho (no invertido)
 Aplicación mediante: POLI-TACK 850
 Respaldo protector (Liner): Film de poliéster con adhesivo

										
										
										
										
									
	Impresión	Dye-Sublimación
 Tinta de sublimación

										
										
										
										
									
	Transmisión	Temperatura: 150 °C
 Presión: 3,0 bar [presión media]
 Tiempo: 20 seg.

										
										
										
										
									
	Resistencia al lavado	Temperatura: 60° C / 40° C para tejidos de nylon
 Lavar sólo con detergente de color o suave. Lavar los tejidos del revés. 
 No lavar hasta 48 horas después del planchado.

										
										
										
										
									
	Hoja de Datos	
										POLI-PATCH-SOFT_en_01.pdf
									


		
	
	


	


	

	



	Medidas	500 mm x 10 m, 500 mm x 25 m, 1000 mm x 25 m, 1524 mm x 25 m

Otros tamaños y colores especiales bajo pedido.
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TURBO® PRINT 4047 GLOSS
TURBO® PRINT 4037 UV
TURBO® PRINT 4036 MATT
TURBO® PRINT 4010-S BLOCKOUT
ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT
ULTIMATE PRINT SOFT 4031 GLOSS
ULTIMATE PRINT SOFT 4032 MATT
ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT
ULTIMATE PRINT TRANSPARENT SOFT 4034 MATT
ULTIMATE PRINT MATT 4025
ULTIMATE PRINT NYLON 4035
POLI-FLEX® 4015
POLI-FLEX® 4016
POLI-FLEX® 4600
POLI-FLEX® 4605
POLI-FLEX® 4655
POLI-FLEX® 4625
POLI-FLEX® 4665 METALLIC
POLI-FLEX® 4675
 
POLI-TAPE® SUBLI UP
POLI-TAPE® SUBLI UP PATCH
POLI-PATCH
POLI-PATCH BLOCKSUB
POLI-PATCH SOFT
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Recomendación de transferencia y lavado
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