
POLI-TRANS® 

300 INKJET LIGHT A4

ALLGEMEINE HINWEISE

INKJET LIGHT kann mit allen Ink-Jet Druckern bedruckt werden.
Ermöglicht einen hochauflösenden Transfer und ist für die Applikation
auf hellen und pastellfarbenen Textilien geeignet. Der Transfer kann
auf Baumwolltextilien, Polyestertextilien oder einem Mischgewebe
appliziert werden. Einfache Anwendung für ein weiches und qualitativ
hochwertiges Ergebnis. Nur Einzelzufuhr verwenden. Vor der
Weiterverarbeitung die Tinte mindestens 10 Minuten trocknen lassen. 

DRUCKEREINSTELLUNGEN

Wir empfehlen normales Druckpapier mit der Druckeinstellung  
gute Qualität oder Fotoqualität. Da die Druckeinstellungen variieren 
können, schlagen wir vor einen Testdruck durchzuführen um die  
optimalen Druckeinstellungen festlegen zu können.

APPLIKATION

Drucken Sie das Bild auf der weißen Seite des Transferpapiers -
spiegelbildliche Abbildung. Schneiden Sie um das Motiv herum und
heizen Sie das T-Shirt 3-4 Sekunden vor um dem Textil die Feuchtigkeit
zu entziehen. Positionieren Sie nun das Motiv auf dem T-Shirt.

•	Temperatur: 175 °C (350 Fahrenheit)
•	Zeit: 15 Sekunden
•	Starker Druck
•	Transfer sofort (heiß) abziehen
	
Tipps & Tricks
•	�3 Sekunden nach dem Verpressen das Textil sanft in beide 

Richtungen dehnen - die Ecken des Transferpapiers heben sich zur 
leichten Entfernung ab 

•	�Nach dem Entfernen des Transfers das T-Shirt in beide Richtungen 
dehnen um eine weiche Haptik zu gewährleisten

WASCHBARKEIT

•	Nur maschinell waschbar bis 40 °C
•	Textil vor der Wäsche auf links wenden
•	�Nicht geeignet für die chemische Reinigung, den Trockner und das 

"direkte Bügeln"

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich.
Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor
jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.


