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POLI-TACK 810

Produktinformationen

POLI-TACK 810 ist eine flexible, diinne, in Langs- und Quer-
richtung reiBfeste metallbedampfte PET-Folie, beschichtet mit
einem hochwertigen Acrylat-Haftkleber.

Dieses Klebeband wird bevorzugt eingesetzt zum Abkleben
von Siebdruckrahmen, zum Isolieren und fiir dekorative
Anwendungen.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

* Gute Alterungs- und Chemikalienbestandigkeit.

» Ausgezeichnete Isolation gegen Feuchte- und Temperatur-
einfluss.

Technische Daten

Tragermaterial: PET-Folie, silberfarben, metallisiert
Haftkleber: Acrylat

Klebkraft [N/cm]: 3,20 +/- 10 %

Dicke [mm]: 0,06 +/-5%
Temperaturbereich [°C]: -40 | +120
Standardabmessungen

1.000 mm x 66 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemaBen Umgang mit diesem Produkt kdnnen keinerlei Gefahr-
stoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im
Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung
eines Sicherheitsdatenblatts entféllt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich
zur Erfiillung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahr-
gut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthalt es wassergefahr-
dende Stoffe gemaB Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder
Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den Grtlichen | nationalen
Behdrden zu entsorgen.
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Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach hestem Wissen,
jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfaltigen material- und anwendungs-
bhezogenen Einfliisse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungs-
priifung an Originalmaterialien.



