
The easiest way to bring  
color on your textile!

PRINT AND PAINTABLE HEAT TRANSFER VINYL



POLI-TAPE® COLOR UP
EN No Expensive pens or printers necessary! POLI-TAPE® color up can be painted with standard ink pens such 
as felt pens, Fineliners, markers, gel pens watercolors, acryl or Wax crayons. printed with inkjet and laser 
printers as well. For further details see data sheet.

DE Keine teuren Stifte oder Drucker notwendig! POLI-TAPE® color up kann mit handelsüblichen Tintenstiften 
wie Filzstiften, Finelinern, Markern, Gelstiften, Wasserfarben, Acrylfarbe oder Wachsmalstiften bemalt 
und mit Tintenstrahl- und Laserdruckern bedruckt werden. Für weitere Details Datenblatt beachten.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17, 53424 Remagen - GERMANY
Phone: +49 2642 98 36 0, Mail: info@poli-tape.de
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320°F

40°C
tumble dry
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pressure

paint, 
draw, 
stamp

Print your motif on POLI-TAPE® COLOR UP 
using a printer or paint it on with pens 
and brushes.

Drucke dein Motiv seitenrichtig mittels 
Drucker oder male es mit Stiften und 
Pinsel auf POLI-TAPE® COLOR UP.

Cut out the dry motif in the correct 
direction using a cutting plotter or 
scissors.

Schneide das Trockene Motiv Seiten-
richtig mit Einem Schneideplotter oder 
einer Schere Aus.

Transfer the motiv with POLI-TACK 870.  
Press at 160°C / 320°F for 15 seconds.*

Übertrage das Motiv mit POLI-TACK 870.  
Bei 160°C / 320°F 15 Sekunden ver-
pressen.*

*when transferring a laser print: press for 3 seconds, peel off the Application TAPE cold, press for a further 15 seconds covered with a silIcone paper

*bei Übertragen eines Laserdruckes: 3 SekunDen verpressen, Application TAPE kalt Abziehen, weitere 15 Sekunden abgedeckt mit einem SilIkonpapier verpressen


