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Produktinformationen

POLI-FIX 320 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Vlies
als Tragermaterial.

Der Acrylat-Haftkleber zeigt ein ausgewogenes Klebeverhalten
bei guter Alterungs-, Temperatur- und UV-Bestandigkeit.

Das Klebeband hietet aufgrund der hohen Anfangsklebrigkeit
(Tack) eine ausgezeichnete spezifische Haftung auf weitestgehend
allen Werkstoffen.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

« Befestigung von Schildern, Blenden und Skalen.

« Zur selbstklebenden Ausriistung von Polyester-, Polyather-,
PVC- und Polyethylenschaumen.

» Zum Kaschieren von hahnenférmigen Materialien wie Filz,
Folie und Gewebe

» Zum SpleiBen von Papier- und Folienbahnen.

Technische Daten

Tragermaterial: Vlies

Haftkleber: Acrylat, modifiziert

Liner: Silikon-Papier, gelb (95 g/m?)
Klebkraft [N/cm]: 6,00 +/- 10 %

Dicke [mm]: 0,10 +/- 5%
Temperaturbereich [°C]: -40 | +120
Standardabmessungen

1.500 mm x 100 m

1.500 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemaBen Umgang mit diesem Produkt konnen keinerlei Gefahr-
stoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im
Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung
eines Sicherheitsdatenblatts entfallt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich
zur Erfiillung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahr-
gut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthalt es wassergefahr-
dende Stoffe gemal Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder
Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den ortlichen / nationalen
Behdrden zu entsorgen.
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Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach hestem Wissen,
jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfdltigen material- und anwendungs-
bhezogenen Einfliisse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungs-
priifung an Originalmaterialien.



